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Legende: (Planung)

Fahrbahn / Asphalt

Gehweg / Mischverkehrsfläche / Betonsteinpflaster

Pultrinne

Angleichsfläche

Querneigung der Fahrbahn

Anmerkung:

Bestandsaufnahme, Stadt Landau im

UTM32/ETR89-Koordinatensystem.

Geobasisinformation mit Genehmigung der

Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz,

Kartengrundlage: Stadtbauamt Landau in der Pfalz.

Im Bereich von Grundstückszufahrten und Eingängen

variiert die geplante Querneigung, diese ist an die Ört-

lichkeit anzugleichen.

Anmerkung:

Fahrbahnteiler / Grünfläche mit Bepflanzung

Auftraggeber

Ausbau der Straße "Im Löhl"

Lageplan - Straßenbau

VARIANTE 2

1 : 250

Stadt Landau in der Pfalz
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Projekt

Planlauf/Verteilung
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Anzahl

Plot dig

Planungsstand:
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Ingenieurbüro Dilger GmbH

Gewerbepark "Neudahn 3" I 66994 Dahn

Telefon (06391) 911-0  I  Fax (06391) 911-150

E-Mail: poststelle@ingenieurbuero-dilger.de

www.ingenieurbuero-dilger.de

Abwasserentsorgung

Wasserversorgung

Konstruktiver Ingenieurbau

Straßenplanung

Bauwerks- u. Kanalsanierung

Sport- und Freizeitanlagen

*

*

*

*

*

*

INGENIEURBÜRODILGER
B E R A T E N D E  I N G E N I E U R E  F Ü R  B A U W E S E N
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