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VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN 

Ausfertigung: 

Der Bebauungsplan besteht aus den Textfestsetzungen, der separaten Planzeichnung sowie die-

sem Vorhaben- und Erschließungsplan. Hiermit wird der Vorhaben- und Erschließungsplan aus-

gefertigt. 

Landau, den ....................  

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Oberbürgermeister Dienstsiegel 

 

Bestandteile des Vorhaben- und Erschließungsplans sind: 

1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 

2. Lageplan im Maßstab 1 : 200, Stand 26.02.2021 

3. Gebäudegrundriss Erdgeschoss im Maßstab 1 : 100, Stand 25.02.2021 

4. Ansichten und Schnitt A-A im Maßstab 1 : 100, Stand 22.02.2021 

5. Darstellung der lichtdurchlässigen Flächen, Stand 22.02.2021 

Die Pläne werden im Folgenden verkleinert im Format A3 wiedergegeben. 

1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Die GHLD Geschäftshaus Landau Schaefer & Partner Grundstücks GbR beabsichtigt die Erweite-
rung des Lebensmitteldiscounters Netto Marken-Discount, Horstring 18a in 76829 Landau in der 
Pfalz. Der vorhandene Markt soll abgerissen und durch den Neubau eines größeren und moderne-
ren Marktes mit einer Gesamtverkaufsfläche von ca. 1.150 m² ersetzt werden. 

Das Plangebiet mit einer Grundstücksfläche von ca. 5.100 m² umfasst die Flurstücke 3980/4, 3980/6, 
3980/8, 3983/4, 3983/6, 3986/4, 3986/6 der Gemarkung Landau. Die angrenzenden Grundstücke 
sind im Norden (Handel / Gewerbe), Süden (Wohnbebauung) und Westen (ehemalige Gärtnerei) 
bebaut. Im Osten grenzt die Kreisstraße 14 „Horstring“ an das Plangebiet. 

Der im Westen des Grundstücks vorgesehene Baukörper wird in eingeschossiger Bauweise ausge-
führt. Die Nettogrundfläche des Gebäudes beträgt ca. 1.523 m². Das Gebäude hat im First eine 
Höhe von ca. 7,00 m über Gelände, die Traufhöhe beträgt ca. 6,00 m über Gelände. Das Flachdach 
wird mit einer Neigung von ca. 1,5° errichtet. Die Erschließung des Marktes für den Kunden- und 
Lieferverkehr erfolgt über die im Osten des Grundstücks angrenzende Straße „Horstring“. Die be-
stehende Stellplatzanlage wird auf insgesamt 67 Kundenstellplätze und elf Fahrradabstellplätze er-
weitert. 
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3. Gebäudegrundriss



Werbung Bäcker
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4. Ansichten und Schnitt A-A



Werbung Bäcker

125.72 m²

lichtdurchlässige Fläche

5. Darstellung der lichtdurchlässigen Flächen
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