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Absturzsicherung 
Geländer mit vertikalen Stäben, Flachstahl 50x6 
Konstruktion , geschweißt  
Segmentlänge ca. 2,5 m, verschraubt an Überbau

Korrosionsschutz
Grundbeschichtung, 2 Zwischenbeschichtungen und Deckbeschichtung
Gesamtschichtdicke ca. 310 mym
gemäß ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 Anhang A

Oberfläche Fahrbahn Gehweg 
Reaktionsharzgebundener Dünnbelag gemäß ZTV-ING Teil 4
Einstreuung grobe Körnung 2 - 7 mm

Überbau 
Dichtgeschweißter Hohlkasten in Stahlbauweise 
Stahl S355J2G3
Überbauhöhe Achse 0-8, konstant:  hges = 0,8 m
Überbauhöhe Achse  9-50, gevoutet bis hges = 1,4 m
Schwingungsdämpfer innerhalb des Hohlkasten QS
ÜKO-Verschiebung Achse 0: +55 mm / -67 mm
ÜKO-Verschiebung WL-Ost:  +58 mm / -53 mm

Entwässerung
Brückenabläufe mit Freifallentwässerung 
in den Ruhepodesten über der Queich

Stützen 
Achse 1 und 2: Blockfundamente mit Elastomerlagern
Achsen 3-10:
rautenförmige Stahlhohlkasten 
Kegelförmig verjüngt 
Basisquerschnitt 400x500mm und 700/560 (Achse 9 und 10)
monolithisch mit dem Überbau verbunden

Allseits feste Kalottenlager am Stützenfuß

Gründung Stützen
Flachgegründete Stahlbeton Einzelfundamente 
Achse 1-8: a x b x h = 2 x 2 x 1 m
Achse 9-10:  a x b x h = 2 x 3 x 1 m
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